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Priifbescheinigung fiir Fa. Dynea AS

- Klebstoff Prefere 4535 mit Harter Prefere 5046 -

Der Melamin-Harnstoffharzklebstoff Prefere 4535 ist in Verbindung mit dem Harter Prefere 5046
entsprechend den Vorgaben in DIN EN 301:2013 geprft worden. Die Prifungen erfolgten mit
Untermischanwendung sowie mit getrenntem Harz-Harter-Auftrag im  Hinblick auf die
Klassifizierung und Erfiillung der Leistungsanforderungen fiir den Kiebstofftyp | nach DIN EN
301:2013. Die durchgefiihrten Priifungen sind in Tabelle 1, siehe Seite 2 dieser Bescheinigung,
zusammengefasst.

Zusatzlich wurden die Gebrauchseigenschaften des Klebstoffes nach DIN EN 302, Teile 5 bis 7,
geprift. Der Umfang dieser Prifungen ist auf Seite 2 dieser Prifbescheinigung aufgefihrt.

Auf Basis der erhaltenen Priifergebnisse kann bestatigt werden, dass der Klebstoff den auf Seite 2
dieser Bescheinigung aufgefiihrten Klebstofftypen nach DIN EN 301:2013 entspricht und gemaf
den in Tabelle 1 gemachten Angaben zu verwendbaren Mischungsverhéltnissen und verklebbaren
Holzarten die Voraussetzungen zur Verklebung von Brettschichtholz und Balkenschichtholz nach
DIN EN 14080:2013 erfullt.

Bei der Verwendung des Klebstoffes ist die Verarbeitungsrichtlinie des Klebstoffherstellers, die in
Abstimmung mit der MPA Universitét Stuttgart erstelit wurde, zu befolgen.
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Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium und nach DIN EN 45011 akkreditierte
Zertifizierungsstelle. Die Akkreditierung gilt fiir die in den Urkunden aufgefihrten Prifverfahren und Bereiche. Benennung als Technischer Dienst durch
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA); Zertifiziert nach DIN EN 1SO 9001 durch TUV Sid. Vom DIBt anerkannte PUZ-Stelle; bei EU notifizierte Stelle 0672 und 1080.
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Seite 2 zur Priifbescheinigung 901 2715 000 Rk vom 13.11.2015

Tabelle 1: Anwendungsgebiete und durchgefiihrte Festigkeitspriifungen nach EN 301:2013
sowie Gebrauchseigenschaftspriifungen nach DIN EN 302, Teile 5 bis 7
- Melamin-Harnstoffharzklebstoff Prefere 4535 mit Harter Prefere 5046 -

Verwendbares ver-
Klebstofftyp Mischungs- Priifberichte durchgefiihrte Priifungen klebbare
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1) Der Klebstofftyp EN 301-1-90 GP 0,6 M schliefit den Klebstofftyp EN 301-1-90 FJ 0,1 M ein = o
2) Priifung mit Mischungsverhaltnis 100 : 15 %’&1 | /
3) Priifung mit Mischungsverhéltnis 100 : 60 “*5/4’05,4 . \\&/
4) Priifung nach EN 301:2013 nicht erforderlich ~ZANTTAL A

5) Priifung mit Mischungsverhaltnis 100 : 25

6) Anstelle der Priifung nach DIN EN 302-5, -6 bzw. -7 erfolgten die Priifungen nach DIN 68141:1995-08, Abschnitt 3.
Der Priifumfang entspricht mindestens dem Prifumfang der DIN EN-Normen.

7) Priifung mit getrenntem Harz-Hérter-Auftrag

8) Der Harter darf durch Zusatz von 2 Gewichtsteilen Farbstoff (bezogen auf den Harteranteil) Flexonyl-Gelb
HR-LAOQ1 eingefarbt werden.

9) Priifung mit Mischungsverhéltnis 100 : 30
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