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Priifbescheinigung fiir Fa. Dynea AS
- Kiebstoff Aerodux 185 {fliissig) mit Harter HRP 150 bzw HRP 155 -

Der Phenol-Resorcinharzklebstoff Aerodux 185 (flissig) ist in Verbindung mit den Hartern
HRP 150 bzw. HRP 155 mit folgenden Mischungsverhaltnissen gepruft worden:

1) 100 Gewichisteile Aerodux 185 (fliissig)
20 Gewichtsteile Harter HRP 150 {Pulver)

2) 100 Gewichtsteile Aerodux 185 (fliissig)
20 Gewichtsteile Harter HRP 155 (Pulver)

3) 100 Gewichtsteile Aerodux 185 (flissig)
20 Gewichisteile Harter HRP 155 (Pulver)
30 Gewichisteile Kaolin (Pulver)
10 Gewichisteile Wasser

Auf Basis der vorliegenden jahrzehntelangen positiven Erfahrungen kdnnen die aufgefihrten Harz-
Harter-Kombinationen nach Auffassung der MPA Universitat Stuttgart fur die Verklebung der
Holzarten Fichte (Picea abies), Tanne (Abies alba), Kiefer (Pinus sylvestris) , europaische Larche
(Larix decidua), sibirische Larche (Larix sibirica) und Douglasie (Pseudotsuga menziesii) als
folgende Klebstofftypen gemal EN 301:2013 eingestuft werden:

EN301190GP 06 M
EN301180FJ 0,1 M
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